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clean air at work

SFS

STATIONARER SCHWEIBRAUCHFILTER

Der SFS ist eine Wandfilteranlage flr Gebrauch mit einem Ventilator und
Absaugarm. Der SFS einen runden Zellulose-Patronenfilter. Dieser
Patronenfilter ist mit einem Precoat versehen um die Filterstandzeit zu
verlangern und den Filterwirkungsgrad zu verbessern.

Der SFS ist mit dem RoboClean automatischen Filterreinigungssystem
versehen. Mit diesem System wird der Patronenfilter von der Innenseite
abschnittsweise mittels (extern geliefertes) Druckluft gereinigt. Die
Staub- und Schmutzpartikel werden in dem Staubbehalter aufgefangen.
Der SFS wird mit externem Vorfilter (Funkenfanger) in Box geliefert.
Der SFS soll an einen Kontollbox angeschlossen werden.

ANWENDUNGSBEREICH

Der SFS ist nur fir die folgenden Anwendungen geeignet:
e MIG-MAG/GMAW SchweiBen o\
e (Jahresverbrauch: >700 kg Ibs) 6

e WIG SchweiBen
e FCAW SchweiBen (Jahresverbrauch: >700 kg/1500 Ibs)
e Elektroden/MMAW SchweiBen (Jahresverbrauch: >500 kg)

Den SFS nicht benutzen fir die folgenden Anwendungen
oder in den folgenden Umstdnden: ,@‘
\ A

e Fugenhobeln

e Aluminium-Laserschneiden

¢ Olnebel

o schwerer Olnebel in SchweiBrauch

e Absaugung aggressives Rauches und aggressiver Gase
(wie von Sauren, alkalihaltigen Stoffen, lithiumhaltiger
Lotpaste)

e Absaugung heiBer Gase (standig Gber 45°C/113°F)

e Aluminium- und Magnesiumschleifstaub

e Flammenspritzen

e Absaugung von Zement, Sage- und Holzspanen usw.

e Absaugung von Zigaretten, Zigarren, Oltiichern und
anderen brennenden Partikeln, Objekten und Sauren

e explosionsgefahrlichen Umstande oder Substanzen/Gase

SPEZIFIKATIONEN

B Abmessungen und physikalische Eigenschaften

Material Polypropylene

Farbe:

e Gehause e grau RAL 7024

e Streifen e gelb RAL 1028

Gewicht (netto)

e SFS 40 kg

o Vorfilterbox 10 kg

Stromversorgungskabel 11 m; ohne Stecker

(lose)

Inhalt Staubbehalter 18 Liter

H Filter

Material:

o \orfilter e Aluminium

¢ DuraFilter FCC-30 e Zellulose impragniert mit
Phenolharz + Polyurethan +
Metall
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Filterflache:

e Vorfilter ¢ 0,14 m?

e DuraFilter FCC-30 e 30 m?

Behandlung SurfacePlus Precoat auf
DuraFilter FCC-30

Wirkungsgrad:

o Vorfilter * 65%<80%

e DuraFilter FCC-30 ¢ >99,9%

Filterklasse:

o Vorfilter e G2 laut DIN EN 779

e DuraFilter FCC-30 e M laut NEN EN IEC

60335-2-69

B RoboClean Filterreinigungssystem

Benotigte trocken und olfrei laut ISO

Druckluftqualitat 8573-3 Klasse 6

Bendtigter Druck 4-5 bar

Druckluftanschluss Schnellkupplung % in.

Druckluftverbrauch max. 60 nl/min. (je nach
Verschmutzungsgrad des
Filters)

Dauer “off-line” ungefdhr 1 Stunde

Reinigungszyclus

B Leistung

Luftstrom max. 1100 m3/h

B Elektrische Daten

Leistung 36 W

Anschlussspannung 24 V AC

Schutzklasse 1P 40

B Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:

e min. e 5°C
e nom. e 20°C
* max. e 45°C

Max. relative Feuchtigkeit | 80%

AuBeneinsatz zugelassen | nein

Lagerbedingungen e 5-45°C
¢ relative Feuchtigkeit max.
80%

B Produktkombinationen

CB (verpflichtet) ‘ Kontrollbox
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FAN-28/42 Absaugventilator
PRESSURE DROP
T-Flex, Flex-2, Absaugarm
(Ultra)Flex-3/4, A
UltraFlex-4/LowCeiling 1800
B Lieferungsumfang 1600
Filteranlage - Stromversorgungskabel 11 m - 1400
Montageplatte - Vorfilterbox 1200 1
B Bestellinformation 1000 5
Artikelnummer 7445000000 800
Anzahl/Verpackung 1 600
B Versandinformationen 400
Bruttogewicht 56 kg 200 P
Verpackungsabmessungen | 120 x 80 x 120 cm 0 —
MaX. AnZahI/PaIette 2 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
USt-ID 8421.39.2090 B

B = Luftstrom (m?3/h)
A = Statischer Druck (Pa)

APPROVALS/CERTIFICATES 1 = Verschmutzter Filter
2 = Sauberer Filter

c € MONTAGEABMESSUNGEN

Richtlinie 2011/65/EC (RoHS)
\(OHS gliltig ab 8. Juni 2011

KENNZEICHEN

Ursprungsland die Niederlande

RoboClean automatisches
Filterreinigungssystem

ABMESSUNGEN mm inch
A | 850 3 ft.

A B | 2600 8.5 ft
D c|230 9.06 in.
‘[—u-u—u—u-uw D | 1200-1350 | 47-53 in.
[ | E 290 11.42in.

C — ) F | 2745 9 ft.

mm inch
<:: ::> A | 720 28.3

B | 670 26.4

mm inch
C | 660 26.0
D | 360 14.2
E @160 | @ 6.30
F 920 36.2
G | 515 20.3
H |@ 160 | @ 6.30
I 45 1.77
J 175 6.9
K 130 |5.12 Produkttyp SFS
L |©330]013.0 Artikelnummer 7445000000

Produktgruppe Stationare SchweiBrauchfilter

Version 010414/F

Die neueste Version finden Sie immer auf www.plymovent.com.
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